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1) Výrobek: MĚŘIČ VODIVOSTI

2) Typ: IVAR.MEVO 

3) Charakteristika použití:

In-line měřič pro jednoduché určení limitní hodnoty vodivosti (konduktivity). 
Vhodné pro použití s demineralizačními filtry IVAR.DESALIN 

4) Technické a provozní parametry:

 Měření vodivosti in-line – jednoduché průběžné sledování kvality vody
 Připojení 3/8“ – součástí balení je redukce PVC M/F 1/2“ – 3/8“
 Napájení pomocí transformátoru 230/5V – 50 Hz – délka kabelu 1,5 m

Barevné diody a nastavení: 
 Zelená – měřená vodivost je nižší než nastavená hodnota
 Červená – měřená vodivost je vyšší než nastavená hodnota
 Nastavení limitní hodnoty vodivost je možné v rozmezí 1,5 – 200 µS/cm pomocí

regulátoru v čelní části měřiče.

5) Upozornění:

• Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez
předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků,
uvedených v tomto technickém listu.

• Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo
vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.

• Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat
platné normativy a platné technické předpisy.

• Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu,
rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení
na zpracování dat zůstávají vyhrazena.

• Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.
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