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Le versioni
 

>OSMO< SL, con le classiche 5 taglie di 
potenza è il fancoil per il “caldo” e “freddo” 
domestico. (Solo 119 mm di profondità).
Installazione sia verticale che orizzontale.

>OSMO< SL

2 modelli di ventilconvettori con una 
molteplice possibilità di installazione:  in alto, 
in basso, a mezz’aria, a lato...

FÄRNA

>OSMO< RS aggiunge alla versione SL 
un pannello frontale riscaldato.

>OSMO< RS

INNOVA, già avendo una vastissima gamma di prodotti e soluzioni 
diverse per coprire ogni richiesta nel mondo dei fancoils, ha deciso di 
creare qualcosa che ancora non c’era: nuovo ed inesplorato.
In molti casi, le esigenze installative richiedono potenza quando lo spazio 
non è sufficiente.

Da qui nascono >OSMO< e FÄRNA. 
Due prodotti più performanti, più compatti, più belli, creati per soddisfare 
esigenze installative ad oggi senza risposta.
Scoprite con noi questi prodotti!

Pronti a scoprire >OSMO< e FÄRNA?
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Via 1° Maggio, 8
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SL, è sinonimo del perfetto terminale per il “caldo”  e “freddo”. 
Si può installare a parete (119 mm) o a soffitto (129 mm), quando lo spazio 
non è sufficiente.

>OSMO< SL

RS, aggiunge alle prestazioni dei modelli SL, un pannello frontale 
riscaldato per avere ulteriore comfort e, in funzionamento notturno, il 
massimo silenzio.  Installazione solo verticale.

da parete a soffitto

>OSMO< RS

Un fancoil dalle minime dimensioni ma con grande potenza. 
Due taglie di diverse dimensioni e prestazioni. 
Con grande varietà di installazioni a parete.

FÄRNA

da parete

da parete

Provedení 

IVAR.OSMO SL
IVAR.OSMO SL v nástěnném provedení pro 
domovní vytápění i chlazení, v 5 různých 
výkonových modelech (hloubka skříně pouhých  
119 mm).
Možnost vertikální i horizontální instalace.

IVAR.FARNA 
IVAR.FARNA BIG
Fancoil dostupný ve 2 velikostech 
s všestrannými možnostmi instalace: nízko u 
podlahy, vysoko u stropu i ve středu stěny.

IVAR.OSMO RS
Oproti klasickému SL nabízí RS verze 
navíc přední panel se sálavým efektem.

Italský výrobce INNOVA je již tradičním dodavatelem široké řady fancoilů pro 
nejrůznější typy instalací, svou nabídku však letos rozšířil o novinky, jaké 
tady ještě nebyly, se zcela novým a neotřelým designem.

V mnoha případech je totiž potřeba do malého instalačního prostoru dostat 
zařízení s vyšším výkonem. 
A právě proto byly vyvinuty fancoily IVAR.OSMO a IVAR.FARNA.
Dva výkonné, kompaktní a esteticky vyladěné produkty, vytvořené tak, aby 
splňovaly dosud nevyslyšené potřeby instalace.

Pojďme tyto produkty společně prozkoumat!

Seznamte se s novými fancoily  
IVAR.OSMO a IVAR.FARNA IVAR.OSMO SL je synonymem pro moderní fancoil určený pro vytápění i 

chlazení. Může být instalován na stěnu (119 mm) nebo strop  (129 mm). 

IVAR.OSMO SL

Provedení RS nabízí kromě standardního topného výkonu modelu SL ještě 
vyhřívaný přední panel zajišťující maximální komfort a tichý provoz díky 
sálavému efektu. Vhodný pouze pro vertikální instalaci.

nástěnný podstropní

IVAR.OSMO RS

Fancoil malého rozměru, ale s velkým výkonem. Nabízený ve dvou 
velikostech a výkonech. S širokými možnostmi nástěnné instalace.

IVAR.FARNA a IVAR.FARNA BIG

nástěnný

nástěnný
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IVAR.OSMO IVAR.FARNA

IVAR.OSMO 
IVAR.FARNA

>OSMO< è il nuovo fancoil di INNOVA, più bello, più compatto, più 
performante, più tecnologico...
Con >OSMO< si ridefinisce quello che sarà il comfort domestico del 
futuro. 

Riduce la larghezza dei prodotti di 5 cm e la profondità di 1 cm!
>OSMO< lavora, oltre che sull’intensità, sulla tonalità dei suoni, per 
appiattirne i picchi e smussare ulteriormente la percezione.
Con il suo design arrotondato, più stretto e più sottile, offre due versioni 
di prodotto: SL e RS, con 5 taglie di differenti prestazioni e potenze.

>OSMO<
I fancoil ancora più stretti, ancora più sottili

FÄRNA combina in due modelli, grande potenza in un piccolo spazio. 
Questo prodotto è caratterizzato da versatilità di installazione, i due 
modelli possono essere installati in alto, in basso, a lato, a mezz’aria, 
sotto...

Con FÄRNA lo spazio è stato ridotto in maniera significativa, lasciando 
tutta la potenza necessaria ad un grande ambiente.
Il design elegante di FÄRNA, nonostante le sue dimensioni lo 
nascondano, lo rende visibile ed attraente.

FÄRNA
Il fancoil che non ti aspettavi

FÄRNA
Controlli elettronici
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Cod:
ESE045II

Cod:

ECA044II
EWA044II

Cod:

EEB749II
EFB749II

Cod:

B3V151II

Cod:

EGB749II

Schede a bordo 
macchina

Comando a bordo 
macchina

Cod:
ESE046II

Cod:
B4V042II

Cod:
B10042II Ingresso analogico

0-10 V

Termostati standard 
Selettore di velocità

I modelli >OSMO< SL ad installazione orizzontale e RS hanno profondità di 129 mm.

1. Temp. acqua in ingresso batteria 7 °C, Temp. acqua in uscita batteria 12 °C, Temp. aria ambiente 27 °C b.s. 
e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima

2. Temp. acqua in ingresso batteria 45 °C, Temp. acqua in uscita batteria 40 °C, Temp. aria ambiente 20 °C 
b.s. e  15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima

>OSMO< SLMODELLI

mm 119

13,0 16,0 18,0 20,0 23,0 13,0 16,0 18,0 20,0 23,0

119 119 119 119 129 129 129 129129

mm

mm 680

580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

880 1080 1280 1480 680 880 1080 1280 1480

kW 0,91 2,12 2,81 3,30 3,71 0,91 2,12 2,81 3,30 3,71Resa tot. in raffr. (1)

Resa sensibile in raffr. (1)

Resa in riscaldamento (2)

Larghezza

Altezza

Profondità totale

Peso netto

Pressione sonora alla massima 
portata aria

kW 0,71 1,54 2,11 2,65 2,90 0,71 1,54 2,11 2,65 2,90

kW 1,02

41 42 44 46 47 41 42 44 46 47

2,21 3,02 3,81 4,32 1,02 2,21 3,02 3,81 4,32

dB(A)

Kg

>OSMO< RS

Cod:
ESE845II

Cod:

ECA844II
EWA844II

Cod:

EEB749II
EFB749II

Cod:

B3V151II

Cod:

EGB749II

Schede a bordo 
macchina

Comando a bordo 
macchina

>OSMO<
Controlli elettronici

Cod:
ESE846II

Cod:
B4V842II

Cod:
B10842II Ingresso analogico

0-10 V

Termostati standard 
Selettore di velocità

FÄRNA SMALL FÄRNA BIGMODELLI
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1,80
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13,1 17,3

131

540
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41

2,80

2,32

3,06
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kW

dB(A)

Kg

Resa tot. in raffr. (1)

Resa sensibile in raffr. (1)

Resa in riscaldamento (2)

Larghezza

Altezza

Profondità totale

Peso netto

Pressione sonora alla massima 
portata aria

1. Temp. acqua in ingresso batteria 7 °C, Temp. acqua in uscita batteria 12 °C, Temp. aria ambiente 27 °C b.s. e 
19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima

2. Temp. acqua in ingresso batteria 45 °C, Temp. acqua in uscita batteria 40 °C, Temp. aria ambiente 20 °C b.s. e  
15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima

I nuovi 
fancoils 
INNOVA

IVAR.OSMO
Výkon ve štíhlém těle

IVAR.OSMO je designový, kompaktní a výkonný fancoil od výrobce 
INNOVA představující definici domovního teplotního komfortu 
budoucnosti.

Jeho šířka bylo zkrácena o 5 cm a hloubka snížena o 1 cm!

Design a funkčnost fancoilů IVAR.OSMO byly propracovány do nejmenších 
detailů s důrazem na estetičnost a nehlučný a účinný provoz. 
Zaoblený tvar a hladký povrch štíhlé a kompaktní skříně ve dvou 
produktových řadách SL a RS nabízí vždy 5 různých výkonů.

IVAR.FARNA a IVAR.FARNA BIG fancoily kombinují ve dvou modelech velký 
výkon v malé skříni s elegantním designem. 
Tento produkt nabízí možnost univerzální instalace, vysoku u stropu, nízko u 
podlahy, ve středu stěny, prostě kdekoliv potřebujete.

Rozměry nástěnné skříně byly minimalizovány při zachování výkonu jednotky 
dostatečného pro velkou místnost.
Krásný a moderní vzhled nástěnné skříně navíc zaručí, že bude tento fancoil 
ozdobou interiéru vašeho domu nebo bytu.

IVAR.FARNA a IVAR.FARNA BIG
předčí vaše očekávání

IVAR.FARNA a IVAR.FARNA BIG 
Elektronická ovládání
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Kód:
ESE045II

Kód:

ECA044II
EWA044II

Kód:

EEB749II
EFB749II

Kód:

B3V151II

Kód:

EGB749II

Řídicí desky PCB

Vestavěné ovládání

Kód:
ESE046II

Kód:
B4V042II

Kód:
B10042II

Standardní termostaty 
Volič rychlostí

Analogový vstup
0-10 V

Fancoily IVAR.OSMO SL pro horizontální instalaci a všechny modely IVAR.OSMO RS mají hloubku 129 mm.

1. Vstupní teplota vody 7 °C, Výstupní teplota vody 12 °C, Teplota okolního prostředí 27 °C s.t. a 19 °C v.t. 
(dle normy EN 1397)  - maximální rychlost

2. Vstupní teplota vody 45 °C, Výstupní teplota vody 40 °C, Teplota okolního prostředí 20 °C s.t. a 15 °C v.t. 
(dle normy EN 1397) - maximální rychlost

IVAR.OSMO SLMODEL

mm 119

13,0 16,0 18,0 20,0 23,0 13,0 16,0 18,0 20,0 23,0
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kW 0,91 2,12 2,81 3,30 3,71 0,91 2,12 2,81 3,30 3,71Celkový chladicí výkon (1)

Citelný chladicí výkon (1)

Topný výkon (2)

Šířka

Výška

Celková hloubka

Netto hmotnost

Akustický tlak při maximálním 
průtoku vzduchu
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kW 1,02
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IVAR.OSMO RS

Kód:
ESE845II

Kód:

ECA844II
EWA844II

Kód:

EEB749II
EFB749II

Kód:

B3V151II

Kód:

EGB749II

Řídicí desky PCB

Vestavěné ovládání

IVAR.OSMO 
Elektronická ovládání

Kód:
ESE846II

Kód:
B4V842II

Kód:
B10842II

Standardní termostaty 
Volič rychlostí

Analogový vstup
0-10 V

IVAR.FARNA IVAR.FARNA BIGMODEL
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Celkový chladicí výkon (1)

Citelný chladicí výkon (1)

Topný výkon (2)

Šířka

Výška

Celková hloubka

Netto hmotnost

1. Vstupní teplota vody 7 °C, Výstupní teplota vody 12 °C, Teplota okolního prostředí 27 °C s.t. a 19 °C v.t. 
(dle normy EN 1397)  - maximální rychlost

2. Vstupní teplota vody 45 °C, Výstupní teplota vody 40 °C, Teplota okolního prostředí 20 °C s.t. a 15 °C v.t. 
(dle normy EN 1397) - maximální rychlost

Nové designové 
fancoily

Akustický tlak při maximálním 
průtoku vzduchu




